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Applicazione:
per prodotti liquidi, solidi e gas, ad eccezione dei gas liquidi e
del vapore. Utilizzato in particolare per il trasporto di
idrocarburi in autocisterne e per il passaggio di prodotti
chimici. La leva è bloccante e consente un fissaggio sicuro
privo di perdite anche in caso di vibrazioni.
Non è intercambiabile con il Raccordo Carburante Tipo
Italiano.

Standard:
EN 14420-6.

P.E. massima:
16 bar (240 psi).

Temperatura massima:
+65°C.

Application:
for liquid, solid and gas products, with the exception of liquid
gases and steam. Used in particular for the transport of
hydrocarbons in tankers and to convey chemical products.
The locking lever allows a secure, leak-free fixing even in the
event of vibrations.
It is not interchangeable with Fuel Italian Type coupling.

Standard:
EN 14420-6.

Max. W.P.:
16 bar (240 psi).

Max Temperature:
+65°C (+149°F).

Materiali Materials
Raccordo:
ottone, acciaio inox AISI 316.

Tappo:
ottone, acciaio inox AISI 316, alluminio.

Guarnizione:
NBR, Vulkollan®, Hypalon®, PTFE, Viton®.

Fitting:
brass, stainless steel AISI 316.

Cap:
brass, stainless steel AISI 316, aluminium.

Gasket:
NBR, Vulkollan®, Hypalon®, PTFE, Viton®.

DN
Da 50 a 80

From 50 to 80

https://www.ivgspa.it/it/tubi-in-gomma/chem/supertop-pe-x.html
https://www.ivgspa.it/it/tubi-in-gomma/chem/supertop-lo-bv.html
https://www.ivgspa.it/it/tubi-in-gomma/water/toronto.html
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Raccordo maschio tipo WK con filettatura femmina EN ISO 228-1 (BSP) - ottone

Male fitting type WK with female thread EN ISO 228-1 (BSP) - brass

Codice
Code DN A (mm) EN ISO 228-1 (BSP)

3000505 50 48 G 2

3000506 80 76 G 3

Fornito con guarnizione piana in Vulkollan®.

Supplied with Vulkollan® gasket. 

Raccordo maschio tipo WK con filettatura femmina EN ISO 228-1 (BSP) - acciaio inox AISI 316

Male fitting type WK with female thread EN ISO 228-1 (BSP) - stainless steel AISI 316

Codice
Code DN A (mm) EN ISO 228-1 (BSP)

3000508 50 48 G 2

3000509 80 76 G 3

Fornito con guarnizione piana in PTFE. 

Supplied with PTFE gasket. 

Raccordo femmina tipo MK con filettatura femmina EN ISO 228-1 (BSP) - ottone

Female fitting type MK with female thread EN ISO 228-1 (BSP) - brass

Codice
Code DN A (mm) EN ISO 228-1 (BSP)

3000511 50 70,5 G 2

3000512 80 102 G 3

Fornito con guarnizione piana in Vulkollan® e guarnizione a labbro in NBR. 

Supplied with Vulkollan® gasket and "L" NBR gasket. 
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Raccordo femmina tipo MK con filettatura femmina EN ISO 228-1 (BSP) - acciaio inox AISI 316

Female fitting type MK with female thread EN ISO 228-1 (BSP) - stainless steel AISI 316

Codice
Code DN A (mm) EN ISO 228-1 (BSP)

3000514 50 70,5 G 2

3000515 80 102 G 3

Fornito con guarnizione piana in PTFE  e guarnizione a labbro in Hypalon®.

Supplied with PTFE gasket and "L" Hypalon® gasket. 

Tappo MB - ottone 

Cap MB - brass 

Codice
Code DN A (mm)

3000534 50 70,5

3000535 80 102

Fornito con guarnizione piana in NBR. 

Supplied with NBR gasket.

Tappo MB - acciaio inox AISI 316

Tappo MB - stainless steel AISI 316

Codice
Code DN A (mm)

3000536 50 70,5

3000537 80 102

Fornito con guarnizione piana in Hypalon®.

Supplied with Hypalon® gasket.
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Tappo MB - alluminio

Cap MB - aluminium

Codice
Code DN A (mm) per tubo d.i. (mm)

for hose i.d. (mm)

3000531 50 70,5 mm

3000532 80 102

Fornito con guarnizione piana in NBR.

Supplied with NBR gasket.

Guarnizione piana per tappo MB - Hypalon®

Gasket for cap MB - Hypalon®

Codice
Code DN

3000541 50

3000542 80

Guarnizione piana per tappo MB - NBR

Gasket for cap MB - NBR

Codice
Code DN

3000538 50

3000539 80
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Guarnizione piana per tappo MB - PTFE

Gasket for cap MB - PTFE

Codice
Code DN

3000544 50

3000545 80

Guarnizione piana per tappo MB - Viton® 

Gasket for cap MB - Viton® 

Codice
Code DN

3000547 50

3000548 80

Guarnizione piana per raccordo con filettatura femmina EN ISO 228-1 (BSP) - PTFE

Gasket for fitting with female thread EN ISO 228-1 (BSP) - PTFE

Codice
Code DN

3000525 50

3000526 80
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Guarnizione piana per raccordo con filettatura femmina EN ISO 228-1 (BSP) - Vulkollan®

Gasket for fitting with female thread EN ISO 228-1 (BSP) - Vulkollan®

Codice
Code DN

3000528 50

3000529 80

Guarnizione a labbro per tipo MK - NBR

"L" gasket for type MK - NBR

Codice
Code DN

3000516 50

3000517 80

Guarnizione a labbro per tipo MK - Hypalon®

"L" gasket for type MK - Hypalon®

Codice
Code DN

3000519 50

3000520 80
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Guarnizione a labbro per tipo MK - Viton®

"L" gasket for type MK - Viton®

Codice
Code DN

3000522 50

3000523 80

IVG Colbachini is not liable for the use that differs from what is confirmed in their catalogues, product sheets, offers, order confirmations and contained recommendations. With the aim to improve
the product, IVG reserves the right to modify the hose specifications without giving any prior notice. The operating pressure of each assembly is closely related to the technical characteristics of
the hose and the coupling, to the temperature and conditions of use. All quotes reported are subject to tolerance.


