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Raccordo Betoncino
Mortar coupling 
Applicazione:
per mandata di betoncino e pompaggio massetto nel settore
delle costruzioni. Il raccordo è molto robusto e garantisce un
flusso continuo tra la macchina e la tubazione.
Non è intercambiabile con il raccordo Camlock.

P.E. massima:
50 bar (750 psi) per raccordi in ghisa malleabile.
25 bar (375 psi) per raccordi in plastica. 

Temperatura massima:
+90°C.

Application:
for concrete and screed in the construction sector. The
coupling is very robust and guarantees a continuous flow
between the machine and the hose.
It is not interchangeable with standard Camlock.

Max W.P.:
50 bar (750 psi) for malleable iron fittings.
25 bar (375 psi) for plastic fittings.

Max Temperature:
+90°C (+194°F).

Materiali Materials
Raccordo:
ghisa malleabile.

Guarnizione:
NBR.

Fitting:
malleable iron.

Gasket:
NBR.

DN
Da 25 a 50

From 25 to 50

https://www.ivgspa.it/it/tubi-in-gomma/chem/supertop-pe-x.html
https://www.ivgspa.it/it/tubi-in-gomma/chem/supertop-lo-bv.html
https://www.ivgspa.it/it/tubi-in-gomma/water/toronto.html
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Raccordo Betoncino Mortar coupling 
Raccordo femmina con portagomma con 1 leva - ghisa malleabile

Female fitting with hose shank with 1 lever - malleable iron

Codice
Code DN A (mm) B (mm) per tubo d.i. (mm)

for hose i.d. (mm)

3000432 25 35,5 22 25

3000434 27 42 22 25

Fornito con guarnizione in NBR.

Supplied with NBR gasket. 

Raccordo femmina con portagomma con 2 leve - ghisa malleabile

Female fitting with hose shank with 2 levers - malleable iron

Codice
Code DN A (mm) B (mm) per tubo d.i. (mm)

for hose i.d. (mm)

3000433 27 42 22 25

3000435 35 51 23,5 35

3000436 50 64 23,5 50

Fornito con guarnizione in NBR.

Supplied with NBR gasket. 

Raccordo maschio con portagomma - ghisa malleabile

Male fitting with hose shank - malleable iron

Codice
Code DN A (mm) B (mm) per tubo d.i. (mm)

for hose i.d. (mm)

3000437 25 35 22 25

3000438 27 41 22 25

3000439 35 49,5 23,5 35

3000440 50 63 23,5 50
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Raccordo Betoncino Mortar coupling 
Raccordo femmina con filettatura femmina EN ISO 228-1 (BSP) con 1 leva - ghisa malleabile

Female fitting with female thread EN ISO 228-1 (BSP) with 1 lever - malleable iron

Codice
Code DN A (mm) B (mm) EN ISO 228-1 (BSP)

3000441 25 35,5 22 G 1

3000443 27 42 22 G 1

Fornito con guarnizione in NBR.

Supplied with NBR gasket. 

Raccordo femmina con filettatura femmina EN ISO 228-1 (BSP) con 2 leve - ghisa malleabile

Female fitting with female thread EN ISO 228-1 (BSP) with 2 levers - malleable iron

Codice
Code DN A (mm) B (mm) EN ISO 228-1 (BSP)

3000442 27 42 22 G 1

3000444 35 51 23,5 G 1

3000445 35 51 23,5 G 1 1/4

3000446 50 64 23,5 G 2

Fornito con guarnizione in NBR.

Supplied with NBR gasket. 

Raccordo femmina con filettatura femmina EN ISO 228-1 (BSP) con 2 leve - plastica

Female fitting with female thread EN ISO 228-1 (BSP) with 2 levers - plastic

Codice
Code DN A (mm) B (mm) EN ISO 228-1 (BSP)

2201569 27 42 22 G 1

Fornito con guarnizione in NBR.

Supplied with NBR gasket. 
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Raccordo Betoncino Mortar coupling 
Raccordo maschio con filettatura femmina EN ISO 228-1 (BSP) - ghisa malleabile

Male fitting with female thread EN ISO 228-1 (BSP) - malleable iron

Codice
Code DN A (mm) B (mm) EN ISO 228-1 (BSP)

3000447 25 35 22 G 1

3000448 27 41 22 G 1

3000449 35 49,5 23,5 G 1

3000450 35 49,5 23,5 G 1 1/4

3000451 35 49,5 23,5 G 1 1/2

3000452 50 63 23,5 G 2

3000453 50 63 23,5 G 2 1/2

Riduzione maschio - ghisa malleabile

Male reduced fitting - malleable iron

Codice
Code DN A (mm) B (mm) per tubo d.i. (mm)

for hose i.d. (mm)

3000454 35 49,5 23,5 25

3000455 50 63 23,5 35

Guarnizione - NBR

Gasket - NBR

Codice
Code DN

3000456 25

3000457 27

3000458 35

3000459 50
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Raccordo Betoncino Mortar coupling 
Leva - ghisa malleabile

Lever - malleable iron

Codice
Code

Note
Notes

3000671 Idonea per tutti i DN.
Suitable for all DN.

IVG Colbachini is not liable for the use that differs from what is confirmed in their catalogues, product sheets, offers, order confirmations and contained recommendations. With the aim to improve
the product, IVG reserves the right to modify the hose specifications without giving any prior notice. The operating pressure of each assembly is closely related to the technical characteristics of
the hose and the coupling, to the temperature and conditions of use. All quotes reported are subject to tolerance.


